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Tiomos M0
GRASS 

Pohištvene spone
/ Tiomos

125° kot odpiranja 
Priročna nastavitev globine z vijakom 
3-dimenzionalno nastavitev z ustrezno montažno podlogo

Pomembno

Dodatki

Št. artikla

F069135396

F072 135871

+5° kajla F072 135757

-5° kajla F072135758

Opis

Tipmatic zatič za lesena 
in aluminijasta vrata

85°  sponka za zmanjšanje 
kota odpiranja

Št. artiklaOpis
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Prekrivanje (ravna spona) Polovično prekrivanje (polkriva spona) Notranje prekrivanje (kriva spona)

Višina montažne podloge 0 Višina montažne podloge 0 Višina montažne podloge 0

Št. artikla

z brez

-

- - F029140331

- - F047140332

- F049140333

Primer spone Zagon
Blažilec

Brez 
vzmeti
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Tiomos M0
GRASS

Pohištvene spone
/ Tiomos

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm
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Število spon

Najmanjša verzel / Najmanjše razkritje

1 Debelina vrat A = 22-25 samo z čipom kota odpiranja

Vrednosti za 0 višine montažne plošče

Dimenzija pritrditve (Z) 38 39 47 49 51 53 55 56 58 60 61 63 64 66
Štrlina vrat (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3 3.4 0 0 0
Prekrivanje vrat (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19 20 221 231 251

Min. razkritje(F)/razmak (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Debelina vrat 6-10 (TS) 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2.5 2 3 2 4

CROSS montažna podloga Pozicija vrtanja

X

28 37
37 46

Višina montažne podloge 0

Pozicija montažne podloge (X)
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A 25 max

Dimenzija vrtanja

Višina montažne podloge 0


